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Armaturen (W.Nr. 1.4408) · valves

Nr. Teil Material

1 Gehäuse außen / body Edelstahl stainless steel

2 Einschraubteil / cap Edelstahl stainless steel

3 Kugel / ball Edelstahl stainless steel

4 Kugelsitz / ball seat Teflon 15% PTFE 15%

5 Gehäusedichtung / joint gasket Teflon PTFE

6 Stopper / stop pin Edelstahl stainless steel

7 Dichtungsring / thrust washer Teflon PTFE

 8 Spindeldichtung / stem packing Teflon PTFE

 9 hohe Scheibe / high washer Edelstahl stainless steel

10 U-Scheibe / b.v.washer Edelstahl stainless steel

11 Unterlegscheibe / spring washer Edelstahl stainless steel

12 Spindel / stem Edelstahl stainless steel

13 Spindelmutter / stem nut Edelstahl stainless steel

14 Verschluß / lock device Edelstahl stainless steel

15 Hebel / handle Edelstahl stainless steel

16 Hebelschutz / plastic cover PVC plastic

17 Schrauben / bolt Edelstahl stainless steel

18 Unterlegscheibe / spring washer Edelstahl stainless steel

Art.-Nr. 
HK352F4/F5
Flansch - Kugelhahn 2-teilig 
flanged end ball valve 2-piece 

Größe d ISO 5221 L (DIN 3202) DIN-PN 16 DIN-PN 40 H W Torque
kgf-cminch mm PCD F F4 F5 D K G B I/N D K G B I/N mm mm

1/2“ 15 4-42×M5 115 — — — — — — 95 65 45 14 14/4 75 135 54

3/4“ 20 4-42×M5 120 — — — — — — 105 75 58 16 14/4 75 135 78

1“ 25 4-50×M6 125 — — — — — — 115 85 68 16 14/4 85 140 106

1 1/4“ 32 4-50×M6 130 — — — — — — 140 100 78 16 18/4 90 140 150

1 1/2“ 38 4-70×M8 140 — — — — — — 150 110 88 16 18/4 125 210 200

2“ 50 4-70×M8 150 — — — — — — 165 125 102 18 18/4 130 210 290

2 1/2“ 65 4-70×M8 170 — 185 145 122 18 18/4 — — — — — 160 260 500

3“ 80 4-102×M10 180 — 200 160 138 20 18/8 — — — — — 170 320 770

4“ 100 4-102×M10 190 — 220 180 158 20 18/8 — — — — — 180 320 1130

5“ 125 — — 325 250 210 188 22 22/8 — — — — — 200 470 1500

6“ 150 — — 350 285 240 215 22 22/8 — — — — — 215 550 1800

8“ 200 — — 400 340 295 268 22 22/16 — — — — — 320 1000 —
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图纸代号
共 张           第 张批准工艺

审核

材料名称
比例重量阶段标记标准化高建松设计

产品名称
年、月、日更改文件号分区处数标记

沧州昊兴五金制造有限公司

公     差 (mm) 0.10 0.12 0.15 0.18 0.21 0.25 0.30 0.35

基本尺寸 (mm) 0-3 3-6 6-10 10-18 18-30 30-50 50-80 80-120

ITEM PARTS MATERIAL Q'TY

1 BODY ASTM-A351-CF8M 1

2 CAP ASTM-A351-CF8M 1

3 BALL ASTM-A351-CF8M 1

4 BALL SEAT PTFE 2

5 JOINT GASKET PTFE 1

6 THRUST WASHER PTFE 1

7 STEM PACKING PTFE 2

8 HIGH WASHER AISI304 1

9 B.V.WASHER AISI304 2

10 STOPPER AISI304 1

11 SPRING WASHER AISI304 1

12 STEM AISI316 1

13 STOOP PIN AISI304 1

14 STEM NUT AISI304 2

15 HANDLE AISI304 1

16 PLSTIC COVER PLASTIC 1

17 BOLT AISI304 4

18 SPRING WASHER AISI304 4

SIZE d G K D L B I/N P
ISO5211
Pcd_F

H W

1" 25 68 85 115 125 18 14/4 2 4-50-M6 85 138

SIZE d G K D L B-PN16 B-PN40 I/N P
ISO5211
Pcd_F

H W Pcd A Pcd B
TORQUE

kgf-mm
2

1/2" 15 45 65 95 115 14 16 14/4 2 4-42-M5 75 135 54

3/4" 20 58 75 105 120 16 18 14/4 2 4-42-M5 75 135 78

1" 25 68 85 115 125 16 18 14/4 2 4-50-M6 85 140 106

11/4" 32 78 100 140 130 16 18 18/4 2 4-50-M6 90 140 150

11/2" 38 88 110 150 140 16 18 18/4 3 4-70-M8 125 210 200

2" 50 102 125 165 150 18 20 18/4 3 4-70-M8 130 210 290

21/2" 65 122 145 185 170 18 22 18/4 3 4-70-M8 160 260 500

3" 80 138 160 200 180 20 24 18/8 3 4-102-M10 170 320 770

4" 100 158 180 220 190 20 24 18/8 3 4-102-M10 180 320 1130

5" 125 188 210 250 325 22 22/8 3 200 470 F10/ 102 F12/ 125 1500

6" 150 215 240 285 350 22 22/8 3 215 550 F10/ 102 F12/ 125 1800

1.毛坯表面光滑无缺陷。
2.加工表面无磕碰现象。
3.去除毛刺，尖角倒钝。
4.机加工未注公差按表一执行。

表一

技术要求:

DIMENSIONS UNIT:mm

2PC Full port ball valve Flange end 1" PN40

1

2

4517 18 3
I/N
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9

10

11 12 1413

15 16

Pcd_F(ISO5211)

2-teiliger Kugelhahn | Flanschanschluss nach PN 16 | Voller Durchgang 
Baulänge Reihe 27 | Kurze Baulänge
CE DGRL 2014/68/EU
Ausblassichere Spindel
Mit Handhebel und ISO TOP Aufbaukonsole*
*Statt des Handhebels kann optional ein 
Antrieb verbaut werden.
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