
Art.-Nr. 
HRSV355
Rückschlagventil piston 
check valve

Nr. Teil Material

1 Gehäuse außen / body Edelstahl stainless steel

2 Gehäusedichtung / joint gasket Teflon PTFE

3 Haube / cap Edelstahl stainless steel

4 Feder / spring Edelstahl stainless steel

5 Scheibe / disc Edelstahl stainless steel

6 Dichtung / seal Edelstahl stainless steel

7 Unterlegscheibe / spring washer Edelstahl stainless steel

 8 Mutter / nut Edelstahl stainless steel

Dimension D L H

inch mm mm mm

3/8“ 12,5 65,5 31

1/2“ 12,5 65,5 31

3/4“ 18 75,5 40

1“ 23,5 90,5 50

1 1/4“ 31,4 111 55

1 1/2“ 35,7 121 70,5

2“ 45,5 151 87

Rückschlagventil | Federbelastet

Öffnungsdruck: 0,62 - 1,03 bar 1/4"
Öffnungsdruck: 0,62 - 1,03 bar 3/8"
Öffnungsdruck: 0,62 - 1,03 bar 1/2"
Öffnungsdruck: 0,62 - 1,03 bar 3/4"
Öffnungsdruck: 1,03 - 1,38 bar 1"
Öffnungsdruck: 3,10 - 3,45 bar 1 1/4"
Öffnungsdruck: 3,45 - 3,79 bar 1 1/2"
Öffnungsdruck: 5,86 - 6,21 bar 2"




